Resolucion Ministerial
N° 12 -2014-MINAM

0.2 JuN. 20t

Visto, el Memorando N° 108-2014-VMGA-MINAM del Vicéministerio de Gestidn
Ambiental; asi como el Informe Técnico N° 179-2014-DGCA-VMGAMINAM de la
Direccidn General de Calidad Ambiental, y demas antecedentes; vy,

Lima

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del articulo 2° de la Constitucion Politica del Perd establece
que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrade y adecuado al
desarrollo de su vida;

Que, el articulo 3° de la Ley N° 28611, referido al rol de Estado en materia
ambiental, dispone que éste a través de sus entidades y drganos correspondientes
disefia y aplica, entre otros, las nomas gue sean necesarias para garantizar el efectivo
gjercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
contenidas en dicha Ley;

Que, el articulo 31° de la Ley N° 28611, define el Limite Maximo Permisible
{LMP) como la medida de la concentracidn o del grado de elementos, sustancias o
parametros fisicos, quimiceos y bioldgicos, que caracterizan a un efluente o una emision,
que al ser excedida causa 0 puede causar dafos a la salud, al bienestar humanao y al
ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por la respectiva autoridad
competente. Segudn el parametro en particular a que se refiera, la concentracién o grado
podra ser expresada en maximos, minimos ¢ rangos. El LMP guarda coherencia entre
el nivel de proteccion ambiental establecido para una fuente determinada y los niveles
generales que se establecen en los Estandares de Calidad Ambiental;

Que, de conformidad con el literal e} del articulo 7° del Decreto Legislativo N°
1013, que aprueba la Ley de Creacion, Organizaciéon y Funciones del Ministerio del
Ambiente, este Ministerio tiene como funcién especifica aprobar los lineamientos, las
metodologias, los procesos v los planes para la aplicacion de los Estédndares de Calidad
Ambiental (ECA) y Limites MAximos Permisibles (LMP) en los diversos niveles de
gobierno;

Que, la Politica Nacional del Ambiente, aprobada mediante Decreto Supremo N°
012-2009-MINAM, consigna entre los Lineamientos de Politica del Eje 2: Gestidn
Integrada de la Calidad Ambiental, referidos al control integrado de la contaminacién, el
de contar con parametros de contaminacion para el control ¥y mantenimiento de la
calidad del aire, agua vy suelg;



Que, en ese conexio, el Ministerio del Ambiente ha elaborado el Proyecto de
Decreto Supremo que aprueba los Limites Maximos Permisibles para emisiones de
actividades3de -generacién temmoeléctrica; propuesta que previa a su aprobacién
requiere ser puesta en conocimiento del publico, con la finalidad de contar con las
sugerencias y/o comentarios de los interesados, conforme lo establece el articuio 39°
del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Informacion Publica Ambiental y
Participacion y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto
Supremo N°® 002-2009-MINAM; por lo que, corresponde emitir la presente resolucion;

Con el visado del Viceministerio de Gestidn Ambiental, de la Secretaria General,
de la Direccidén General de Calidad Ambiental y de la Oficina de Asesoria Juridica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N* 1013, Ley de
Creacion, Organizacion y Funciones del Ministerio del Ambiente, fa Ley N° 28611,
Ley General del Ambiente; y, del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la
Informacién Puablica Ambiental y Participacion y Consulta Ciudadana en Asuntos
Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2003-MINAM.

SE RESUELVE:

Articulo 1°- Disponer la publicacion del Proyecto de Decreto Supremo que
aprueba los Limites Maximos Pemmisibles para emisicnes de actividades de generacidn
termoeléctrica, que forma parte integrante de la presente resolucion.

Dicha publicacién se realizara en el Portal Web Institucional del Ministerio del
Ambiente  (hitp://www.minam.gob.pe/consultaspublicas), a fin de conocer las
sugerencias y/o comentarios de los interesados, por un plazo de diez (10) dias habiles,
contados a parir de la publicacion de la presente Resclucion Ministerial en el Diario
Oficiat E! Peruano.

Articulo 2°.- Las sugerencias y/o comentarics sobre el proyecto nomativo
sefialado en el articulo 1° de la presente resolucién, deberdn ser remitidas, por escrito,
al Ministerio del Ambiente, cuya sede se encuentra ubicada en la Avenida Javier Prado
Qeste N° 1440, San Isidro - Lima, v/fo a la direccidon electrénica
ecaylmp@minam.gob.pe.

" Registrese, comunigys

Manuel Pulgar-Vidal ora
Ministro del Ambiente



http://hltp://www.minam.gob.pe/consultaspublicas.afin
mailto:ecaylmp@minam.gob.pe.
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Que, el numeral 22 del ar’uculo 2°dela Constitucmn Pontlca del Peru establece que
toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equallbrado v y-adecuado al desarrollo
de su vida; &

ﬁ(-_jl vz;.gg

Que, el articulo 3° de la Ley N° 28611*‘;‘3 fefendo al rol de Estado en materia
ambiental, dispone que éste a través de sus entldadesﬁy drganos correspondientes disefia
y aplica, entre otros, las normas que sear?ﬂecesarlas para garantizar et efective ejercicio
de los derechos y el cumplimiento de Ias obllgacmnes y responsabilidades contenidas en
dicha Ley; Fhg, T

Que, el articulo 32° de,{a‘Ley N° 28611 Ley General del Ambiente modificado por el
Decreto Legislativo N° 1055;; establece que la determinacion del Limite Maximo Permisible
- LMP, corresponde al Mlnlsterlo dél:Ambiente y su cumplimiento es exigible legalmente
por éste y los orgam%mosg% 6 %nforman el Sistema Nacional de Gestién Ambiental;

Que, el numeral 32, 1"det articulo 32° de la Ley General del Ambiente define al
Limite Maximo Perlms:l:ﬂe £MP, como la medida de concentracién o grado de elementos,
sustancias o,gparametros fISlCOS quimicos y biolégicos, que caracterizan a un efluente o
una em:snén‘%quevalhser excedida causa o puede causar dafios a la salud, al bienestar

humaqo ¥ alamblente Su determinacién corresponde al Ministerio del Ambiente;
’*g; U
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Queqs.l {humeral 33.4 del articulo 33° de la Ley N® 28611 en mencidn, dispone que,
el proceso de revision de los pardmetros de contaminacién ambiental, con la finalidad
gsﬁ .

‘de, determlnar nuevos niveles de calidad, se apliqgue el principio de la gradualidad,
% permmendo ajustes progresivos a dichos niveles para las actividades en curso;
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Que, el literal d) del articulo 7° del Decreto Legislativo N°® 1013, Ley de Creacion,
}%. 'ff‘ Orgamzacién y Funciones del Ministerio del Ambiente - MINAM, establece como funcién
%2‘5 especifica de dicho Ministerio, elaborar los Estédndares de Calidad Ambiental (ECA) y
Limites Maximos Permisibles (LMP), de acuerdo con los planes respectivos. Deben contar
con la opinién del sector correspondiente, debiendo ser aprobados mediante Decreto
Supremo;

Que, en el marco de lo dispuesto en el Reglamento sobre Transparencia, Accesc a
la Informacién Pudblica Ambiental y Participacién y Consulta Ciudadana en Asuntos
Ambientales aprobada por Decreto Suprerno N° 002-2009-MINAM, la propuesta normativa
fue sometida a consulta, habiéndose recibido aportes y comentarios para su formulacién;




Que, en ese sentido, corresponde aprobar los Limites Maximos Permisibles (LMP)
para emisiones de actividades de generacién termoeléctrica, conforme a lo establecido en
el articulo 7° del Decreto Legislativo N° 1013;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, el
Decreto Legislativo N® 1013, que aprueha la Ley de Creacién, Organizacién y Funciones
del Ministerio del Ambiente y el articulo 118° de la Constitucién Politica del Peni.

DECRETA:

%
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Articulo 1°.- Aprobacion de Limites Méaximos Permisibles (LMP) pa'ra % e

emisiones de actividades de generacion termoeléctrica & %

Apruébese los Limites Mdximos Permisibles (LMP) para emisiones de actwndades .

de generacién termoeléctrica, los que como Anexc N° 1 forman parte mtegrante de!

o 3
presente Decreto Supremo. . »@ <&
a
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Articulo 2°.- Ambito de Aplicacién # . ‘Fj

Los LMP, aprobados en el articulo precedente, son aplzcables 41158 untdades de
generacién termoeléctrica por combustidén de materiales #ésiles o &b masa cuya potencia

instalada supere los 500 KW, que se desarrollen dentro del territorit

# Ry
Articulo 3°.- Definiciones ;:t‘ ﬁiﬁ
Para la aplicacién del presente Decreto Supremo s& ut!!izarén las definiciones

siguientes:

— Autoridad competente.- Autondad s%ghctorlal ;Eaéronal autoridad regional o
autoridad local, que ejerce competenc:as . '_nmones para conducir procesos de
evaluacion de impacto amblental %°sobre actividades de generacion
termoeléctrica. La autoridad competente a la que se deberd solicitar la
certificacion ambiental seré aque!la défsector correspondiente a la actividad del
titular por fa que éste ebttene sus 5,mayores ingresos brutos anuales.

~ Emision.- Descarga- de ggses y’/o particulas provenientes de las actividades de
generacion terrnoeléctnca

- Ente flscallzader ‘%Autondad que ejerce las funciones de vigilancia, control,
monrtoreo 'seguumlento verificacidn, evaluacién, supervisién, fiscalizacion,
sancion, y otras similares, con Ia finalidad de asegurar ei cumplimiento de
obhgac:ones amblentales fiscalizables y de aqueilas derivadas del ejercicio de la
fls!fahzacnén amb:ental

—ﬁFuente “de emisién sujeta a control.- Toda instalacién de generacion

%ﬁ termoetéctnca que emite gases y/o particulas al ambiente por combustion de
i gmatenales fésiles o biomasa cuya potencia instalada supere los 500 KW.
Tratandose de motores de combustién interna que operan con generadores

w“-%* %t feléctncos para ser considerados fuentes de emision sujetas a control su

potencia deberd ser igual o mayor a 500KW, en caso usen combustible sélido,
liquido o gas. En el caso en que se tenga varios motores pequeics que operan
con generadores eléctricos en una misma area se debe sumar las potencias de
todos. No se consideran los equipos para servicios auxiiiares.

- Parametro.- Cualquier elemento o sustancia fisica, quimica y/o bioldgica, que
caracteriza a una emision, y que se encuentra regulado por el presente Decreto
Supremo.

— Programa de adecuacion para el cumplimiento de LMP.- Documento que
incluye las actividades, estudics a nivel de ingenieria de detalle y cronograma
para la adecuacién a los limites maximos permisibles establecidos en el Anexo
N® 1 del presente Decreto Supremo.
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- Programa de monitoreo.- Muestreo sistematico, con métodos y tecnologia
adecuada al medic en que se realiza el estudio, basado en los protocolos
emitidos por la autoridad competente para evaluar las emisiones al ambiente.

— Puntos de Monitoreo.- Ubicaciones definidas en el estudic ambiental u ofros
instrumentos de gestion ambiental, aprobados por la autoridad competente,
para ia medicién de las emisiones; pueden ser eliminados o modificados por el
titular de la actividad con la autorizacién la autoridad competente.

Articulo 4°.- Aplicacién de LMP para emisiones "“ .

Los LMP para emisiones, que se establecen en la presente norma, soQ;; de Ly Y,‘ﬁ‘%‘s

cumplimiento obligatorio a partir del dia siguiente de su publicacién en el Diario Ofigial: EI “i
Peruano, para las nuevas actividades de generacién temmoeléctrica. ’

Articulo 5°.- Adecuacién a LMP para emisiones . -%ﬁ«

5.1 Los titulares de actividades de generacion termoeléctrica, que se encuentren
en operacién, deberdn adecuarse a los limites maxrmos permnsnbles
aprobados en el presente Decretc Supremo, para o cual, presentarén ante la
autoridad competente su Programa de adecuacion para el cumpllmlento de
LMP en un plazo no mayor de un (01) afio, contado desdeﬁel dla siguiente de
la publicacion del “Protocolo de monitoreo de emlswnes para las actividades

de generacién termoeléctrica”. o :%%; %

5.2 Los titulares de actividades de generacuon‘termoeléctﬁca cuyas unidades se
encuentran en operacion y no cumplan con’ Ios J|m|tes maximos permisibles
aprobados, tendran un plazo no mayor de dos (02) afios, contados a partir de
la aprobacion del programa de adécuaca . para su implementacién. En caso
justificado técnicamente, la autondad«compé’tente podra extender dicho plazo
por un (01) afio adicional, como mammo*é ’

Articulo 6.- Registro de Momtoreo
6.1 Los titulares de actwrdages de,generamén termoeléctnca deberan establecer
sus programas de? onltoreo sasi como los puntos de monitoreo, tomando en
consideracién el protocolo “de monitoreo de emisiones vigente y fijando un
punto de monltoreo por. cada fuente de emisidn, a fin de determinar la
concentraméh y Pl Je cada uno de los pardmetros regulados por la presente ‘
chos puntos "de monitoreo seran identificados empleando los Anexos :
N°® 2.3, qm_Le forman parte integrante del presente Decreto Supremo.
’ i <
6. 2 qSerpodré ellrﬁlnar o0 cambiar Ia ubicacién de uno ¢ mas puntos de monltoreo

- #presentar documentacion técnica que lo sustente

T l‘{%',%:. %

4 6.3: Los' titulares de actividad de generacién termoeléctrica, que a la fecha de
I publlcacmn del presente decreto supremo cuenten con autorizacionss de
“‘*“ generacion aprobadas, tendran como puntos de monitoreo los considerados
en sus correspondientes instrumentos de gestién ambiental y/o los declarados
previamente a la autoridad.

Articulo 7°.- Resultados del Monitoreo

7.1 Los titulares de actividades de generacién termoeléctrica que tengan unidades
mayores a 20 MW deberan implementar, cuando la autoridad competente asi-
lo establezca, un sistema de monitoreo continuo de emisiones para cualquiera
de los parametros consignados en el Anexo N° 1. Se deber4 considerar
condiciones normales de operacion, excluyendo los procesos de pruebas,
arranques y paradas. Para el caso de centrales termoeléctricas menores o
iguales a 20MW, se determinara la frecuencia y duracién de los monitoreos de
emisiones de cada fuenie (hora del dia, nimero de dias/mes, nimero de
dias/afo).



7.2 Los titulares de actividades de generacién termoeléctrica llevaran un registro
de los resultados del monitoreo de las emisiones y la calidad del aire, segun
“los formatos y periodos especificados por la autoridad competente, en |
coordinacion con el ente fiscalizader. Dichos informes seran remitidos a la
autoridad competente con copia al ente fiscalizador.

7.3 El ente fiscalizador remitirda al Ministerio del Ambiente, dentre del primer
samestre de cada ano fiscal, un informe estadistico a partir de 1os resultados
de los monitoreos de emisiones de actividades de generacidn termoeléctrica,
que incluird los avances en la implementacién de los Programas de ﬁ"‘m
adecuacién para el cumplimiento de LMP, a fin de ser integrado al Sisterna % ;:”‘;’a%
Nacional de informacién Ambiental (SINIA) y formar parte del Informe NacTonaI ’s
del Estado del Ambiente. %, Sy T
Articulo 8°. Fiscalizacién y Sancién " ‘% ‘3"%45
El incumplimiento de las obligaciones comprendidas en [a presente Tnorma
constituyen infracciones administrativas sancionables por los entes#sscallzadores sin
perjuicio de la responsabiiidad civil o penal que pudiera derivarse por- Ios mismos hechos.
s, "%} «"“
Articulo 9°.- Refrendo E b R
El presente Decreto Supremo sera refrendado,por &l Mlnlstro de Energla y Minas y
por el Ministro del Ambiente. %

St Y 23
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FI?uIALES
- %’»
Primera.- E| Ministerio del Ambiente, en coérd’ihac:on con los sectores competentes,
elaborara y aprobara el “Protocolo de mcmrtoreo -.de ‘hisiones para las actividades de
generacion termoeléctrica”, en un plazo non;ayor “He seis {06) meses, contado desde la
publicacién del presente Decreto Supremo enel D_larto Oficial El Peruano.
-ﬂ‘-
Segunda.- Las empresas que reahcen tos:monitoreos de emisiones para los parametros
establecidos en el presente Decreto Supremo deberdn estar acreditadas, seglin métoedo de
ensayo, en el Instituto Nacuonal de Defénsa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual — Indecopt




ANEXC N° 1

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES (LMP) PARA EMISIONES DE ACTIVIDADES DE
GENERACION TERMOELECTRICA

A

PROPUESTA DE LMP (LMP) PARA EMISIONES DE ACTIVIDADES DE GENERACION%@
TERMOELEC'I;)R'!%A 8 i Y '
{en mg/Nm E -
MP S0, N@X = 3 NOx
mg/Nm3 MP mg/Nm3 S0, ,mg!NmQ,mi; mg!NmS
TIPO mayora 0,5 | mg/Nm3 | mayora 0,5 | mg/Nm3 mayora.0,5"| mayora

COMBUSTIBLE | MW menor o | mayor a | MW menor o | mayor a %

MW me_por 20 MW
igual a 20 20 Mw igual a 20 20 MW ¥z0 igual

MW MW 5,
SOLIDO 50 30 400 ﬁBOO %l ® 510 510

: & 9007 =»,:
LiQUIDO® 40 30 200 ‘{.f e 400 400
GAS NATURAL ® NA N A 150 150

" valores que deben ser reponados a la autoridad competente medidos en base seca a condiciones

normales 25°C y 1 atm y 11% oxigeno y condncuonesbi{ ‘operac:lon normales excluyendo los procesos de
pruebas arranques y paradas ‘f =N ey

*no aphcable para equipos con menos de 500 KW, éy Pparatgrupos auxiliares que son empleados para
uso propio de a planta o menos de 500 horas de™ eperacmn conectadas a un servicio pablico. En el
caso de unidades duales se con5|derar§13de forma mdependlente el nimero de horas de operacién
por cada tipo de combustible. 5 I

® para unidades duales se conadé);ara ~el combushble utilizado en la operacion al momento def
momtoreo P

“ en el caso se proponga plazos de adecua(:lon la autoridad competente establecerd los valores a
cumpllr durante este periodds: _gun Ya certificacion ambiental vigente,

Tvigente a partir de su publtcacnon’t g

° vigente a partir 01 de:ener0,201 9 &

Pl

/A No aplica para ob]etwos de cumplimiento de LMP




ANEXO N° 2

PUNTOS DE MONITOREO

Sequir pautas sehaladas en el protocolo de monitoreo de calidad de aire y des

emisiones vigente. Ademas, considerar lo siguiente: b *‘*%;}%@
priar. 9 ]
s |dentificacién que contemple: codigo, coordenadas UTM vy altitud. M “r;% ﬁ,&

» | a fotografia debe mostrar el punto de emisién y el drea de mﬂuencna»de las
emisiones de acuerdo a la direccién predominante del viento durgnte el ano (ua
foto debe tomarse a barlovento de la fuente, captando en ella Ia fuente y el
area de influencia ubicada a sotavento de la misma). P

+ Incluir ia Rosa de Vientos para las diferentes épocas delfn' (como minimo, la
direccién predominante del viento durante los diferentes: meses del ano)

e Describir detalladamente el entorno en relacmnféw 'ente emisora, para
identificar el 4drea de influencia de las em|5|ones de a,uerdo a la direccion

predominante de los vientos. & 4‘5’




ANEXO N° 3

PUNTOQ DE MONITOREO (Emisiones Gaseosas ¥ Calidad del Aire)

Nombre de la Empresa: [ |

Nombre de la Unidad Operativa: |

Nombre del Punto: |

Clase de Punto: |__—_]
Tipo de Muestra: [ 1]

Ubicacidn:

Distrito: |

Provingia: |

Departamento: [ |

Cuerpo Receptor: { ~ _ ]

Cuenca: - [ d |

Referencia:

Norte: |
Este: (
Alfitud: [ |

T <!

g C;ét (Metros sobre el nivel del mar)

|
|

i,
prasts o

i

if*\

| Zona
(17,18 0 19)

&
#
[

#
£ ;

Fotografia: Debera ser tomada a un minime de 20 m. de distancia de! punto de
monitoreo, permitiendo reconocer el paisaje.



EXPOSICION DE MOTIVOS

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES (LMP)
PARA EMISIONES DE ACTIVIDADES DE GENERACION TERMOELECTRICA

|.- FUNDAMENTOS
{g‘a’eﬁx
La principal actividad econémica que utiliza la electricidad, como herramienta Qe % "m
transformacion es la industria, destacando aguellas que tienen en sus pfocesos £ R
productivos instalados grandes hornos eléctricos, tales como 5|derurg|cas
cementeras, ceramicas y quimicas. También son grandes consumidores Ios@h
procesos de electrdlisis (produccién de cloro y aluminio) y las plantas de "desaiacnén
de agua de mar. La tecnologia moderna consume grandes cantidades de"’energla
eféctrica. Esta es normalmente generada en una planta de energfa qhe conwerte
otras clases de energia en energia eléctrica. Cada sistema tleneaesus«proptas
ventajas e inconvenientes, los cuales plantean preocupamones medloamblentales
a-ﬁ@g* ¥
Las industrias también consumen electnmdad para summ|stra i ummacuon eléctrica
cuando no es posible la iluminacién natural. El consumo de electrrmdad por parte de
las empresas puede ser muy elevado si las mstala’caones nos&stan construidas de
acuerdo con principios ecoldgicos de ahorro de energla Su *empleo se puede dar
en los diferentes tipos de soldadura electnca procesos de electrolisis, hornos
eléctrlcos industriales utilizados en muchas tareas diféféhtes, entre otros.
%’“\g‘“ﬁ; e
Como toda actl\ndad la generamon de” aelectnmdad conlleva una serie de
contaminantes. Los contaminantes depEndenf’de la fuente de energia primaria
utilizada, de la tecnologia eleglda VL del eniorno del emplazamiento de la instalacién.
Por ejemplo las centrales té as® generan contaminantes debido a dos causas
esencialmente. Por un ladofa quemafde combustibles fésiles como el carbén o el
fuel generan cenizas y. humos éntre*los cuales encontramos emisiones de CO »
(didxido de carbena), SO,, (ox1dos de azufre) y NO , (6xidos de nitrégeno). Por otro
lade, generan un cambto térrplco en el agua que utilizan para refrigeracién. El CQO;
es uno de los géses;aue‘ifavorecen el efecto invernadero. Este efecto es el
responsable de’ que;‘Ia tierra tenga su temperatura, pero un exceso de CO; en la
atmosfera pué'ﬁe provocar un exceso de temperatura. Hay diferentes maneras de
reducir e}, COg,alaamas"*extendlda es con el uso de filtros que lo retienen.

v:a
’%:
k-

El SO, y er’NO “kson los causantes de la Huvia 4cida. La asociacion de los dxidos
con{el oxlgeno y el agua forman &cidos nitricos HNQ, y 4cidos sulfuricos HoS5Q,.
wEstos"’cndos cambian el PH de la lluvia, esta lluvia acidifica rios y aguas, matando a
%los seres vivos que viven en ellos, otro efecto de la lluvia acida es la deposicidn de

& N prbtones H*, que arrastran ciertos iones del suelo empobreciendo los nutrientes de
% |as ecosistenas. Para eliminar estos contaminantes se realizan diferentes
tratamlentos como por giemplo la introduceidn de convertidores cataliticos en las

i"&fﬂ

% “centrales o la adicién de compuestos alcalinos en los rios.
1;

En lo que respecta a la contaminacion térmica, se produce al devolver el agua a los

rios o al mar. Las centrales térmicas tienen un rendimiento entre el 40 y el 60% en

funcién del tipo de central. La energia que no transforman en electricidad se

convierte en energia térmica. Para disminuir esta energia se utilizan los sistemas de ' i
refrigeracién que utilizan agua de rics 0 mares. Hay gue controlar la temperatura a
la que devolvemos el agua ya que puede afectar negatlvamente a las especies que
habiten en ella.




El proyecto de norma bajo comentario busca que se aplique los Limites Maximos
Permisibles de emisiones Gaseosas y Particulas a las unidades de generacién
termoeléctrica por combustién de materiales fosiles o biomasa, cuya potencia
instatada supere los 500 KW.

La Constitucién Politica del Peri de 1993, sefiala en el numeral 22 det articulo 2°

que es un derecho de toda persona el gozar de un ambiente equilibrado y

adecuado al desarrollo de su vida y a su vez cuenta con un capitulo sobre el

Ambiente y Los Recursos Naturales, por lo cual es considerada como una* -

Constitucion Ecolégica. A ,.g?‘“ 5
%

El articulo VI del Titulo Preliminar de la Ley General del Ambiente, Ley NS 28611 ?s,ﬁ;

establece el Principio Ambiental de Prevencion, en el cual se sefala que:la’gestion

ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar Ia degradac;@n

ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan:‘ 'S8 adoptan

las medidas de mitigacion, recuperacién, restauracion o event@al compensamon

que correspondan. LY o

7

S,

. El articulo 75 de la citada ley senala que el titular de;«@peramones debe adoptar
prioritariamente medidas de prevencién del riesgo y dano ‘ambiental en la fuente
generadora de los mismos, asi como las demas: medldasJ de conservacién y
proteccion ambiental que corresponda en cada una-de” las etapas de sus
operaciones, bajo el concepto de ciclo de vnda dé; Hos blenes gue produzca o los
servicios que provea. E‘gh g

f'r;&;g;

El articulo 1°de la Ley del Sistema Namonal*de Evaluacaon del Impacto Ambiental,

Ley N° 27446, sefala que la flnalldadfde?la cnada ley es la creacion del Sistema

Nacional de Evaluacion del Impacto Amb:ental (SElA), como un sistema Gnico y

coordinado de ldentlflcaménfh‘ prevenc;lon supervisién, control y correccién

anticipada de los rmpactos amblentales negativos derivados de las acciones

humanas expresadas pormed|o del Qroyecto de inversion.

o,

En el marco normativo, ambientiae’l el componente prevencién, resalta como un factor

de suma mportanmagen*el sactuar del Estado, en sus tres niveles de gobierno,
- Nacional, Reglonal Y. Local. Es por ello que todas las actividades nuevas antes de

operar deben- obtener,?la “Certificacién Ambiental” por parte de la Autoridad

Amblental Competente y las que se encuentran operando, deben adecuarse a las

eXIgenmas amb;entales gue establecen las normas ambientales vigentes. ~
£ \.;3
El numg%al 33:4 del aniculo 33 de la Ley General de Ambiente - Ley N° 28611
~dlspone que en el proceso de revision de los pardmetros de contaminacién L i
‘amblenta¥ con la finalidad de determinar nuevos niveles de calidad, se aplica el ,/ Py
gﬁ' Pnnmplo de Gradualidad, permitiendo ajustes progresivos a dichos niveles para las i :;._‘ T 55
] actiVidades en curso. VL

'ﬁc. A A

«14*%: o
'%'J%?{ll ‘ANALISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA EGISLACION
i NACIONAL

Regular mediante un Decreto Supremo los Limites Méaximos Permisibles de
Emisiones Gaseosas y Particulas provenientes de las Actividades de Generacion
Termoeléctrica, por lo gue el impacto es de caracter transversal a todos los
sectores con competencias ambientales. La norma propuesta es concordante con la
normatividad ambiental vigente.




IIl.- ANALISIS COSTO - BENEFICIO

La aplicacién de la propuesta normativa que busca aprobar Limites Maximos
Permisibles de Emisiones Gaseosas y Particulas provenientes de las Actividades
de Generacién Termoeléctrica, la cual no implicarda la demanda de recursos
adicionales al tesoro publico. La dacién de la citada norma redundara en un mayor
beneficio en materia ambiental; calidad ambiental y salud de las personas.
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